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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten. Bestdmmelser
markerade med "®" galler inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

o eme Grans for planomradet
e Anvandningsgrans
—..— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK
Allmanna platser

E Lokaltrafik

Kvartersmark

Smaindustri, handel och kontor
Handel
Transformatorstation

Parkering

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

[0 Byggnad far ej uppforas.
u

Marken skall vara tillganglig for allmanna underjordiska
ledningar.

g, _,N_mzmm: mwm__ vara ﬁ___@w:@._._@ for gemensamhetsanlaggning
for fordrojningsmagasin for dagvatten.

Marken skall vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning

%2 for gang- och cykelvag.

g, Em%m: skall vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning
for parkering och trafik.

y Marken skall vara tillganglig for utfart fran angransande

fastigheter.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
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Trakigrans
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Byogriader, fasadliner redavisade
Byagnader, takens begransningsliner redovisade
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Grundkartan (digital) upprattad 2011-02-10

av ALe kommun, Matenheten.

Koordinatsystem i plan: sweref 99 och hd jd: Goteborgs, mafklass Il.
Fastighetsredovisningen hanfor sig till februari 2011.

Hans Orn

PLANHANDLINGAR

Planhandlingarna ar upprattade av Norconsult om annat ej anges.

Detaljplanen bestar av
B plankarta med bestammelser
Till planen hér

B planbeskrivning

MARKENS ANORDNANDE
cykel Cykelparkering ska finnas med sammanlagt 60 stycken
platser.

parkering Parkering

f=e=-=0=} Korbar utfart far inte anordnas.

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE

<@>  Hégsta byggnadshdjd i meter
Il Hogsta antal vaningar

For anslutning till sjalvfall skall nivan pa fardigt golv vara
minst 0,3 meter dver markhojd vid anslutningspunkten.

Lagsta hojd pa fardigt golv i byggnad ska vara +12,8 meter
(Goteborgs hojdsystem)

Byggnadsteknik

b, Byggnad skall utféras i brandklass EI30 (motsta brand i 30
min).

skydd Riskskydd skall anlaggas och utféras i brandklass E15 (motsta

brand i 15 min). Skyddet skall ha en héjd om minst 3 m
fran marknivan. Skyddet skall placeras i anslutning till
vagomradet for E:45

Byggnad som kraver utrymningsvag ska ha utrymningsvag
som inte vetter mot vag E 45.

Tilluftsintag ska vara vanda fran vag E 45.

Utanpaliggande installationer och tillkommande trafik far ej orsaka
buller som 6verstiger 55 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad for
bostadsandamal.

Utgaende fldde av dagvatten fran planomradet skall gj
overstiga 410 liter/sekund

Dagvatten fran planomradet skall renas innan utslapp sker
till recepienten i enlighet med VA-utredning, Norconsult
2011-08-29, sid 12 - 14.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
e Genomférandetiden ar fem ar fran den dag planen vinner laga kraft.

UPPLYSNING

Vid projektering av riskskydd se planbeskrivning sid.13 for
narmare detaljer kring allmanna ledningar i omradet.
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Handel pa Starrkarr 1:42 m fl

ALE KOMMUN, VASTRA GOTALANDS LAN

M illustrationskarta .

B grundkarta UPPRATTAD 2012-02-07 AV NORCONSULT AB

B genomférandebeskrivning

B fastighetsforteckning

BESLUT —bbvailasiien Eik Wikstom

Antagen av SBN 2012-02-09

Laga kraft 2012-03-07
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