












BILAGA  1

Sektion/borrhål 
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot
w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass Materialtyp enl. 

tab. CB/1 AMA 
Anläggning 07

Anm

2 Uppmätt vy i bh torrt (110111)
0,0-0,4 Brun sandig siltig LERA 47 4 5A

-1,2 Brun grusig sandig MULLJORD vedrester 29 4 6A
-1,7 Mörkbrun grusig sandig MULLJORD vedrester 45 4 6A
-2,3 Brun mullhaltig grusig siltig SAND växtrester 32 2 6A
-2,6 Mörkbrun grusig sandig MULLJORD vedrester 44 4 6A
-3,5 Mörkbrun grusig sandig MULLJORD vedrester 52 4 6A
-3,7 Mörkbrun grusig sandig MULLJORD vedrester 45 4 6A
-4,0 Grå sandig siltig LERA 38 4 5A

3 Uppmätt vy i bh 2,15 mumy (110111)
0,0-0,4 Brun rostfl grusig sandig siltig LERA växtrester 23 4 5A

-0,9 Brun rostfl grusig sandig siltig TORRSKORPELERA 21 4 5A
-1,5 Grå rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 28 4 5A
-2,2 Brun rostfl siltig LERA 41 4 5A
-3,5 Brun siltig LERA växtrester 58 55 4 5A
-4,0 Grå siltig LERA 51 51 4 5A

5 Uppmätt vy i bh 1,9 mumy (110111)
0,0-0,5 Grå rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 21 4 5A

-1,6 Grå rostfl sandig siltig TORRSKORPELERA 23 4 5A
-1,9 Grå siltig LERA sandskikt 44 4 5A
-2,3 Grå sandig siltig LERA 47 46 4 5A
-3,0 Grå siltig LERA sandskikt 52 47 4 5A
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C P T - sondering
Stora Viken
102 09 45

2011-07-14

3,00 m
3,00 m
17,24 m
1,70 m

Normal

Hampus Rydén

Djup  (m)

Stora Viken
2
2011-01-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4091

0,581
0,013

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,70

Datum

 

381,00
379,00

-2,00

125,00
124,00

-1,00

8,20
8,20
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
3,70

3,70
4,00

Densitet
(ton/m3)

1,55
1,65 0,55

Jordart

Anmärkning

N:\102\09\1020945\G\Autograf\STACK\CPT2-2011-07-11.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Norconsult AB

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

BILAGA 2a



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Stora Viken
102 09 45
Stora Viken
2
2011-01-13

2011-07-14
N:\102\09\1020945\G\Autograf\STACK\CPT2-2011-07-11.cpw
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Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri Normal

Norconsult AB

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 4091

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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1,70 m
3,00 m
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Förborrat material
Utrustning
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3,00 m

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Stora Viken
102 09 45
Stora Viken
2
2011-01-13

2011-07-14N:\102\09\1020945\G\Autograf\STACK\CPT2-2011-07-11.cpw
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Utvärderare
Datum för utvärdering

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Norconsult AB

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

B
ILA

G
A

 2c



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 10 20 30 40 50 60 70
Effektivtryck  (kPa)

x
x

Odränerad skjuvhållfasthet τfu  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

1,70 m
3,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

3,00 m

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Stora Viken
102 09 45
Stora Viken
2
2011-01-13

2011-07-14N:\102\09\1020945\G\Autograf\STACK\CPT2-2011-07-11.cpw

  

 EL 
 L 
 M 
 L 

 vL 
 L 
 M 

 L 

 M 

 L 
 M 

 L 

 vL 

 L 
 vL 
 L 

 vL 
 L 
 M 
 v L 
 L 

 v L 

 L 

 vL 

 L 

 M 
 L 
 M 
 v L 
 L 

 Med 

  

 NC 
 NCSi 
 OC 

 NCSi 
 NC 

 NCSi 

 NC 

 NCSi 

 NC 
 NCSi 

 NC 

 NCSi 

  

 NC 

 NCSi 
 NC 

 NCSi 
  

 NC 
 NCSi 

  

  

 Cl 

 Si 

 Sa 

 Cl 

 Si 
 Cl 
 Si  Sa 

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

((x))
((x))

((x))

((x))

o
o

Utvärderare
Datum för utvärdering

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

B
ILA

G
A

 2d



C P T - sondering
Stora Viken
1020945

2011-07-14

1.00 m
1.00 m
25.10 m
1.50 m

Normal

Hampus Rydén

Djup  (m)

Stora Viken
3
2011-01-12

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4091

0.581
0.013

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.50

Datum

 

382.00
372.00
-10.00

124.00
124.00

0.00

8.20
8.20
0.00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
1.50
2.20
3.50

1.50
2.20
3.50
4.00

Densitet
(ton/m3)

1.70
1.65
1.60
1.60

0.55
0.51

Jordart

Anmärkning

N:\102\09\1020945\G\Autograf\STACK\CPT3-2011-07-11.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Norconsult AB

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

BILAGA 3a



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 0 500
Portryck u, uo, Δu  (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 1.5

Uo

Uo

Uo

ΔU

ΔU

ΔU

ΔU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1.00 m
1.00 m

25.10 m
1.50 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Stora Viken
1020945
Stora Viken
3
2011-01-12
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N:\102\09\1020945\G\Autograf\STACK\CPT3-2011-07-11.cpw
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Norconsult AB
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Utvärderare
Datum för utvärdering

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Norconsult AB

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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